
 

 

FISA TEHNICA – Jacheta pilot multifunctionala EXFORD art.9041   
 
 
Domeniu de utilizare:  

Echipament de protectie de conceptie simpla pentru protectia corpului impotriva riscurilor minore - actiuni mecanice cu 
efecte superficiale, agenti atmosferici care nu sunt nici exceptionali si nici extremi -  in medii normale, fara atmosfera 
potential exploziva, care nu necesita alte echipamente de protectie specifice, de exemplu: constructii, industria lemnului, 
transporturi, ateliere mecanice, lacatuserie. 

 
Norme tehnice de referinţă:   
SR EN ISO 13688:2013 - Îmbrăcăminte de protecţie. Cerinţe generale 

 
 

Construcţie generală:   

- Jacheta pilot multifunctionala, cu maneci si captuseala detasabile, 
inchidere cu fermoar, mansete elastice. 
- material exterior 100% poliester + membrană PVC, captuseala 
100% polyester, captuseala detasabila 100% poliester. 
- mărimi: S, M, L, XL, XXL,  XXXL  
- culori: albastru royal, bleumarin, rosu, negru, visiniu, gri, verde. 
 
 
 
 
 
 

Intretinere si curatare: 
Spalare la maxim 30⁰C, nu este permisa calcarea,  interzisa folosirea inalbitorilor, interzisa curatarea chimica, interzisa 
uscarea in tambur. 
 
Marcare: 
Eticheta permanentă a produsului contine: codul, mărimea, marcajul CE, dimensiunile corpului operatorului (circumferinta: 
torace, talie, inaltime), compozitia tesaturii, pictograme reprezentand instructiunile de intretinere. 
 
Ambalare: 
Produsul este ambalat individual în pungi pe plastic, care include instructiuni de utilizare. 
 
Depozitare: 
Se depoziteaza in spatii inchise, in ambalajul original, bine aerisite, ferite de umezeala si de razele directe ale soarelui, la 
temperaturi cuprinse intre +10 ÷ 25°C 
 

Corespondenta dimensionala: 
 

Marime S M L XL XXL 3XL 

Bust 86-94 94-102 102-110 110-118 118-124 124-130 

Talie 78-86 86-94 94-102 102-110 110-118 118-126 

Inaltimea corpului 164-172 164-172 170-182 176-188 176-188 182-194 

 


